
Мобильный видеокомплекс «Диана-Видео HD» – 1 комплект; 

 

Код ОКПД2 26.40.33.190 

 

Основные тактико-технические характеристики: 

 

Видеокомплекс предназначен для видео и аудио регистрации и компьютерного анализа беседы с 

тестируемым и выполнен в переносном варианте. 

Видеокомплекс обеспечивает следующие функциональные возможности: 

• Определение изменения уровня психофизиологической активности тестируемого для 

каждой темы беседы на основе компьютерного анализа аудио и видео сигнала. 

• Подключение камеры видеорегистрации тестируемого через сеть на базе стандартов IEEE 

группы 802.3. 

• Подключение камеры оперативной видеорегистрации через интерфейс USB. 

• Настройка параметров оцифровки, записи и просмотра видеосигналов: разрешения, 

яркости, контрастности. 

• Видеонаблюдение и регистрация видеосигналов в режиме реального времени (до 25 

кадр/сек.). 

• Просмотр видеозаписей в оконном и полноэкранном режимах. 

• Синхронизация с полиграммами, зарегистрированными на профессиональных 

компьютерных полиграфах серии «Диана». 

• Синхронное воспроизведение записанных аудио- и видеосигналов. 

• Замедленное, стандартное и ускоренное воспроизведение видеозаписей. 

• Отображение видеоданных в режиме видеоряда. 

• Выбор и сохранение отдельных кадров. 

• Возможность настройки одновременного показа на экране 1 или 2 синхронизированных 

видеоизображений. 

• Регистрация аудиосигнала двух микрофонов посредством микширования. 

• Просмотр архивных записей без прерывания записи видео. 

• Просмотр выбранной зоны видеосигнала в режиме увеличения. 

• Ввод анкетных данных тестируемых, в том числе фотографий. 

• Возможности контекстного поиска тестируемых и тестов, а также поиска по времени 

проведения и по фотографиям. 

• Возможность архивирования данных на CD и DVD носители. 

• Возможность экспорта аудиовидеоданных в формате «avi». 

• Возможность выбора оконного или полноэкранного режима работы программы. 

 

Технические характеристики: 

 

• Инжектор PoE с блоком питания имеет следующие характеристики – поддержка 100 

Мбит/сек; 

• Точка доступа с блоком питания имеет следующие характеристики – тип Wi-Fi, стандарт 

802/11n, защита информации WPA2; 

• Камера регистрации невербальных реакций имеет следующие характеристики – 

автоматическая фокусировка, разрешение 1920х1080, 25-30 кадр/сек; 

• Web-камера имеет следующие характеристики – разрешение видео 1280х720; частота кадров 

(максимальная) 30 Гц, подключение USB, автоматическая фокусировка. 

 

Гарантийный период составляет 12 месяцев. 

 

Комплектация: 

1. Инжектор PoE с блоком питания - 1 к-т; 

2. Точка доступа с блоком питания - 1 к-т; 



3. Камера регистрации невербальных реакций - 1 шт.; 

4. Коммутационный кабель - 3 шт.; 

5. Штатив - 1 шт.; 

6. Укладка - 1 шт.; 

7. Диск с ПО и ЭЭД - 1 шт.; 

8. Микрофон настольный - 1 шт.; 

9. Микрофонный датчик - 1 шт.; 

10. Разветвитель микрофонный - 1 шт.; 

11. USB аудиокарта - 1 шт; 

12. Наушники - 1 шт.; 

13. Web-камера - 1 шт.; 

14. USB ключ - 1 шт.; 

15. Паспорт с гарантийным талоном - 1 шт. 

 


